






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

BREVIAR DE CALCUL 

 
Calculul pierderilor de căldură prin elementele de construcţii 

 
La clădire sunt pierderi de căldură prin pereţii exteriori, ferestre 

exterioare, uşi exterioare, pardoseli şi tavane . 

Calculul s-a facut conform standardului SR 1907/1-02,SR 1907/2-02, 

cu relatia 

Qnec= QT ( 1+ 
100

A
 ) + Qi       [W]     [ kcal/hr] 

unde : 
Qnec – necesarul de caldura 

QT [W]– flux termic cedat prin transmisie in regim termic stationar, 

corespunzator diferentei de temperatura dintre interiorul si exteriorul 

elementelor de constructie  care delimiteaza incaperea. 

QT= S
ei

M Q
R

AmC +
−




      [W]     

unde:   

m =  coeficient de masivitate termica a elementelor de constructii 

exterioare  care se calculeaza cu relatia m= 1.225 – 0.05 D 

D = indicele de inertie termica a elementului de constructie, calculat 

conform STAS 6472/3 

A = aria fiecarui element de constructie, determinata conform STAS 

6472/3 în m2 

ti  = temperatura interioara conventionala de calcul conform STAS 

1907/2, in oC: 

- 18° C – pentru sala festivitati 

- 5° C – pentru camera mortuara 

te = temperatura spatiilor exterioare incaperii considerate (te= -18 oC)  

R = rezistenta termica specifica corectata a elementului de constructie 

considerat,  

conform STAS 6472/3   [m2K/W]; 

          QS = fluxul termic cedat prin sol; aici QS=0, deoarece cladirea dispune 

de subsol  [W]; 

              -rezistenta termica specifica: 



        
( )

T

Meit
m

Q

CttA
R

−
=   [m2K/W],  in care: 

           A = aria totala a suprafetelor care delimiteaza incaperea  

planseuShPA += 2  [m2] 

            A = A0 + Ac 

A0 – adaosul pentru orientare 
 

Orientare N NE E SE S SV V 

Ac +5 +5 0 -5 -5 -5 0 

 
Ac – adaosul pentru compensarea efectului suprafetelor reci 

-sarcina termica Qi: -sarcina termica pt incalzirea de la temperatura 

exterioara neconventionala de calcul a aerului infiltrat prin neetanseitatile 

usilor si ferestrelor si a aerului patruns la deschiderea acestora 

         ( )21;max iii QQQ =   [W] ,  in care: 

              Qi1 – sarcina termica pentru incalzirea de la temperatura exterioara 

conventionala de calcul la temperatura interioara conventionala de calcul a 

aerului infiltrat prin neetanseitatile usilor si ferestrelor si a aerului patruns la 

deschiderea acestora, determinate tinand seama de numarul de schimburi 

necesar in incapere in conditiile de confort fiziologic 

              Qi2 – sarcina termica pentru incalzirea de la temperatura exterioara 

conventionala de calcul la temperatura interioara conventionala de calcul, a 

aerului infiltrat prin neetanseitatile usilor si ferestrelor si a aerului patruns prin 

deschiderea acestora, determinate de viteza conventionala a vantului. 

       ( )  







++−=

100
11

c
ueipMaoi

A
QttcVCnQ    [W] 
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 −=

100
14

3

2
c

ueiMi

A
QttiLvECQ    [W],  in care: 

       nao – numarul orar de schimburi de aer necesar in incapere in conditii de 

confort fiziologic, in m3/hm3; 

S-au utilizat urmatoarele valori pentru nao: 

        - pentru încãperi cu aglomerãri sub 30 persoane:   nao=0.792 [m3/hm3] 

        - pentru încãperi cu aglomerãri peste 30 de persoane:   nao=1.50 

[m3/hm3] 



        - pentru sala mortuara:   nao=1  [m3/hm3] 

       cp – caldura specifica la presiune constanta a aerului la temperatura ti 

[J/kgK] 

       ρ – densitatea aerului la temperatura ti [kg/m3] 

       E – factor de corectie de inaltime; E=1 pentru cladiri cu mai putin de 12 
niveluri 
       i – coeficient de infiltratie a aerului prin rosturi 
       L – lungimea rosturilor usilor si ferestrelor de pe fatadele supuse actiunii 
vantului [m] 
       v – viteza conventionala de calcul al vantului 
       Qu – sarcina termica pentru încălzirea aerului pătruns la deschiderea 
uşilor exterioare [W] 
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          Listing de calcul 



 
Dimensionare echipamente 
 
Pentru sala de ceremonii in conditiile in care necesarul de caldura este 

8599.31 W , pentru asigurarea necesarului de caldura se vor alege 4 

convectoare electrice de pardoseala P=2000W/ buc. 

 

Pentru camera mortuara in conditiile in care necesarul de frig este 5154.08 

W , pentru asigurarea necesarului de frig se va alegere un sistem de racire 

multisplit P=1800btu/hr (5275.28kW). 

 

 

 

 
Intocmit, 
 
Ing. Morar Alin Ioan 
 
Proiectant SC DMDEZVOLTARE.RO 
Ing. Dan Manolache 
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PROGRAM DE CONTROL SI FAZE DETERMINANTE 

  INSTALATII TERMICE 

 

 

   Denumire lucrare: ” CONSTRUIRE CAPELA COMUNA JEBEL – 

                                        DRUMUL LEBLINGULUI . LOCALTITATEA 

JEBEL, JUDETUL TIMIS” 

  
 Investitor: COMUNA JEBEL 

 Proiectant: SC CASARO SRL 

 Proiect nr.: 183/2018 

 

 

      1.  Proba de eficacitate a instalatiilor 

       2. Proba de functionare 

     

       

 

 

 

 

Întocmit    Accept  Diriginte    de şantier 

Proiectant             Beneficiar     

         

Ing.MORAR ALIN 

Ing. DAN MANOLACHE 
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